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s edificios residenciais, comer-

ciais e publicos s3o responsa-

veis por aproximadamente

47% de toda a eletricidade

consumida no pais, confor-
me relatério do Ministério de Minas
e Energia e da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), institui¢des do go-
verno federal. O dado é um dos fun-
damentos de estudo conduzido na
Unicamp pelo engenheiro de contro-
le e automagio Bruno Wilmer Fontes
Lima.

O pesquisador da Faculdade de
Engenharia Mecénica (FEM) acaba
de propor metodologia para desen-
volvimento de sistema de geracdo de
energia que permitird a esses prédios
a producao de toda a eletricidade con-
sumida por eles. O projeto utilizaria
fontes renovaveis, principalmente,
painéis solares fotovoltaicos — dispo-
sitivos responsaveis pela captacao e
transformagio da energia solar em elé-
trica. O estudo integra mestrado apre-
sentado por Bruno Lima ao Programa
de Poés-Graduagao em Planejamento
de Sistemas Energéticos da FEM.

“A ideia surgiu com esta nova ten-
déncia de edifica¢des que podem ge-
rar a propria eletricidade que conso-
mem. Isso vem sendo implantado em
alguns paises da Europa, no Japao e
nos Estados Unidos. Nestes paises ja
existem legisla¢des obrigando, a partir
de 2020, que prédios publicos sejam
edificios de energia zero, isto é, pré-
dios que, ao longo do ano, gerem toda
a eletricidade que consomem a partir
de fontes renovaveis”, conceitua o es-
tudioso.

De acordo com ele, sua pesquisa
objetiva, em especial, auxiliar enge-
nheiros e arquitetos no dimensiona-
mento de sistemas de energia zero,
permitindo maior adogao deste tipo
de edificagdo no pais. O engenheiro
revela que esta metodologia sera apli-
cada, inclusive, em um laboratério de
ensino e pesquisa da Unicamp, cujo
projeto ja estd em andamento. O edi-
ficio para abrigar o laboratério deverda
ser construido nas instalagbes da Fa-
culdade de Engenharia Civil, Arquite-
tura e Urbanismo (FEC).

“A meta do projeto, desenvolvido
em parceria com a CPFL [Companhia
Paulista de Forca e Luz], é ter o me-
nor impacto ambiental durante sua
construgao e operacgao, além de tornar
o prédio um edificio de energia zero.
O laboratério contard com aproxima-
damente 600 metros quadrados e serd
integralmente instrumentado e moni-
torado, de modo a ser utilizado para
futuras pesquisas nesta drea”, informa
o pesquisador.

O docente do Depar-

ornal da Unicamp

Prédio com

‘energia zero’

Engenheiro desenvolve metodologia voltada
para edificios que geram toda a eletricidade consumida

R

Os painéis solares
fotovoltaicos
captame
transformam
energia solar

em elétrica

vém diminuindo. E importante que
estas tecnologias e conceitos tornem-
se viaveis, pois s6 assim se populariza-
rdo. Mas, infelizmente, ainda existem
obstéculos no Brasil. O primeiro é que
quem investe na constru¢ao do edifi-
cio, geralmente, nao é aquele que vai
pagar a conta de eletricidade. Outro
problema é que, normalmente, a to-
mada de decisdo nao ¢ feita sob uma

tamento de Energia da
FEM, Gilberto de Marti-
no Jannuzzi, orientou a
dissertagao. Ja o projeto
para a construgao do la-
boratério da Unicamp,
que deverd ser um dos
primeiros edificios de
energia zero do pais, é
coordenado pela pro-
fessora Vanessa Gomes
da Silva, do Departa-
mento de Arquitetura e
Constru¢do da FEC. O
estudo de Bruno Lima
obteve financiamento
da CPFL, por meio de
convénio com o Depar-
tamento de Pesquisa
e Desenvolvimento da
instituicao.

VIABILIDADE

Ecologicamente cor-
retos, os edificios de
energia zero também
podem ser vidveis do
ponto de vista econdmi-
co. O engenheiro e estu-
dioso da Unicamp afir-
ma ter efetuado calculos

visao de longo prazo”,
destaca Bruno Lima.

Para o orientador do
trabalho, o docente Gil-
berto de Martino Jannu-
zzi, uma série de fatores
tem permitido o desen-
volvimento de projetos
renovaveis e vidveis eco-
nomicamente. Ele cita “o
avan¢o das tecnologias
de geracao descentrali-
zada de energia, a inte-
gracdo com edificios e o
conhecimento sobre as
possibilidades de eficién-
cia energética”.

A geracao distribuida
de eletricidade, de acordo
com Gilberto Jannuzzi, é
aquela produzida proéxi-
ma ou no proprio local
de consumo. “A sua uti-
lizagdo a partir de fontes
renovaveis pode atender
parte da crescente de-
manda por energia no
pais, evitando, por exem-
plo, a constru¢ao de novas
hidrelétricas e termelétri-
cas; e reduzindo os im-

demonstrando que, em
aproximadamente 15 anos, os custos
com a implementa¢do e manutengao
do sistema s3o pagos com a economia
de energia obtida.

“O edificio de energia zero é mais
caro que um prédio convencional,
principalmente, devido ao acréscimo
de custo para instalacdo do sistema
de geracao de energia. Mas os valores
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pactos socioambientais”,
esclarece o orientador, que atua como
pesquisador do Nucleo Interdisciplinar
de Planejamento Energético (Nipe) da
Unicamp.

COMPENSACAO

Recentemente, a Agéncia Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) baixou
uma norma que deve estimular a im-

plementagdo de projetos mais eficien-
tes no pais, como os dos edificios de
energia zero. Aprovada em abril deste
ano, a resolucio cria um sistema de
compensacao de energia. Ele permite
que proprietarios de geracao distri-
buida de eletricidade, como seriam
os donos de edificios de energia zero,
possam injetar o excedente da eletri-
cidade nao consumida na rede de dis-
tribuigao.

A distribuidora, por sua vez, utili-
zaria este excedente como crédito para
abater do consumo de eletricidade.
Essa situagdo ocorreria, por exemplo,
em momentos em que O sistema nao
fosse capaz de produzir energia sufi-
ciente, como nos horarios de pico ou
em periodos noturnos, quando os sis-
temas de energia solar ndo funcionam.

“Esta resolu¢do possibilita certa
viabilidade para os edificios de ener-
gia zero no Brasil. Ela permite reducao
de custos porque dispensa a utilizagao
de uma bateria para o sistema poder
armazenar o excedente da eletricida-
de. O sistema com a bateria é mais
caro do ponto de vista da manutengao
e tem um impacto ambiental muito
maior que os sistemas sem baterias. E
assim que funciona na Europa e nos
EUA”, explica Bruno Lima.

ETAPAS

A metodologia proposta pelo pes-
quisador da Unicamp consiste em eta-
pas simples que incluem analises so-
bre o consumo de energia do edificio e
sobre o potencial energético local. Ele
cita como exemplo a cidade de Campi-
nas, cujo potencial foi analisado com
base em dados do Centro de Pesquisas
Meteorologicas e Climaticas Aplicadas
a Agricultura (Cepagri) da Unicamp.

“Os indicadores do Cepagri de-
monstram que o potencial edlico da
regido nao é muito forte. A velocidade
média anual do vento é muito reduzi-
da, abaixo de 2 metros por segundo.
Para uma geragao edlica boa sao ne-
cessarios ventos com uma média anu-
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v,

al acima de 5,5 metros por segundo,
de acordo com estudos de especialis-
tas da area. Por outro lado, o poten-
cial solar da regiao é muito relevante”,
detalha.

O estudo propde ainda o dimen-
sionamento e a simula¢ao do sistema
de geragao, concluindo com a avalia-
¢do dos resultados para averiguar se
a energia gerada seria suficiente para
classificar o edificio como zero. “In-
dicamos também ferramentas para
auxiliar na escolha de um sistema
dentre diversas opg¢des de arranjos e
tecnologias, bem como o seu custo,
o da eletricidade produzida por ele e
o tempo de retorno de energia”, es-
clarece.

SoLsTicio ENERGIA

Apéds a conclusao do mestrado, o
engenheiro Bruno Lima ird se dedicar
as atividades da Solsticio Energia, em-
presa recém-incubada por ele e mais
um grupo de amigos na Incubadora
de Empresas de Base Tecnolégica (In-
camp) da Agéncia de Inovagio Inova
Unicamp. “O empreendimento ird
desenvolver projetos fotovoltaicos e,
principalmente, buscar alternativas
para tornar esta fonte de energia mais
acessivel a populagdo com a redugao
de custos”, divulga.

Publicacao

Disserta¢dao: “Geragdo distribu-
ida aplicada a edificagbes: edifi-
cios de energia zero e o caso do
Laboratério de Ensino da FEC-
Unicamp”

Unidade: Faculdade de Engenha-
ria Mecénica (FEM)

Autor: Bruno Wilmer Fontes
Lima

Orientador: Gilberto de Martino
Jannuzzi

Financiamento: CPFL




